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PROFESSIONAL LIGHTING H— MADE IN SWEDEN

POLAB

VALDUR

Korrosionsfri LED-gatuarmatur i SMC-
termosetkomposit.

Konstruerad och tillverkad i Sverige for kust, stad och industri.
Korrosionsfritt komposithdlje, patentsdkt vdrmeavledning och
Philips/Signify-elektronik dimensionerad for 100 000 timmars drift.

KAPSLINGSKLASS

VANDALKLASS

20 ar

GARANTI HOLJET

>100 000h

LIVSLANGD L90/B10

=40 / +40°C

DRIFTSTEMPERATUR

SKYDDSKLASS

VIKTIGASTE FORDELARNA

Korrosionsfritt holje

Glasfiberforstarkt SMC-termosetkomposit. Bryts
inte ned av salt, UV eller kemikalier — ingen lack
som flagnar.

Lag vikt, 3,5-5,1kg

Cirka 40 % lattare an pressgjuten aluminium.
Enklare montage och lagre belastning pa
stolpar.

Svensktillverkad

Konstruerad och tillverkad i Fristad, Sverige.
Kort leveranskedja och lagre CO:-avtryck.

Lang livsldngd
Elektronik dimensionerad fér >100 000 h
(L90/B10). Armaturhus formstabilt i >30 ar.

BESIGN
DESIGN
o [E m
WINNER 2024
2024

LIGHTING
DESIGN
AWARDS

Hog verkningsgrad

Upp till 175,9 Im/W med Philips Fortimo FastFlex
UHE. Lagre energi- och driftkostnad.

Smart- & loT-redo

Radiotransparent hdlje. Zhaga Book 18, DALI-2
och D4i. AirGlow kan fabriksintegreras.

Professional Lighting POLAB
Stora Vagen 31, SE-513 33 Fristad, Sverige

Kontakt

Tel: +46 (0) 33-400 44 00 \ info@polab.se \ www.polab.se
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TEKNISK BESKRIVNING

o Holjet: Glasfiberforstarkt SMC-termosetkomposit — korrosionsfritt, utan lack

som aldras eller skydd som kan flagna.

o Livslangd: Dimensionerad fér 100 000 timmars drift med material med 13ng

livslangd. Armaturhuset haller i >30 ar.

e Varmeavledning: Patentsokt integrerat system. Stabil drift vid

omgivningstemperatur upp till +40 °C.

o Elektrisk sakerhet: Elektriskt isolerande hdlje — inga stromférande ytor.

e Vikt: Armaturhus i komposit: 1,8 kg. Totalvikt med komponenter: fran 3,5 kg.

e CO:-avtryck: Lagre an pressgjuten aluminium — energieffektiv tillverkning,

inget gjutsvinn.

e Drivdon: Philips/Signify Xitanium (LP/FP/SR/CR). DALI-2, CLO och

Dynadimmer vid behov.

e LED-moduler: Philips/Signify Fortimo FastFlex UHE (>200 Im/W).
Fargtemperatur 2200K-5700K. Amber-alternativ 1900-3000K.

o Optik: LEDIL 2x2-system. Standard: STRADA DWC (IESNA Type lll/medium).

Amber, Glare-Free och SHD Shade som alternativ.

o loT: Radiotransparent konstruktion. Zhaga Book 18 (top/under). AirGlow by

LumenRadio kan bestallas fabriksintegrerat.

o Fistelement: Rostfritt stdl 316 (marinkvalitet).

o Installation: @ 48 mm eller @ 60 mm stolpe. 180° horisontell / 90° vertikal

TEKNISKA DATA

Kapslingsklass
Vandalklass
Skyddsklass
Natspanning
Startstrom
Driftstemperatur
Livslangd LED
Fargtemperatur
Amber (bio)
Fargatergivning
Effektintervall
Ljusflode
Verkningsgrad

Anslutningskabel

P66

IK08

Klass Il

220-240V [/ 50-60 Hz

120 A/ 277 us

-40 till +40 °C

>100 000 h (L90/B10)

2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K
1900K-3000K

CRI 70 (standard), CRI 80 (ColorRevive)
12W-658W

1805 Im -10147 Im

upp till 175,9 Im/W

VALDUR 10-20: 6 m

justering. VALDUR 30-60: 8 m

o Kupa: Hardat glas 4 mm (standard klar, frostat som tillval). VALDUR 100:10 m

o Farger: Ljusgra, svart. Valfri kuldr specialbestills. Vindarea 0.033 m?
Totalvikt 3,5-5,1kg
Overspanningsskydd 10 kV integrerat i drivdonet (EN 61547). Separat

SPD som tillval
Certifieringar RoHS, CE, Zhaga Book 18
Garanti héljet 20 &r (hallfasthet & strukturell integritet)**

Funktionsgaranti 5 ar (ALEM-09)

MATTSKISS
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Nedan visas VALDUR:s standardsortiment med artikel- och E-nummer f&r bestallning hos grossist. Alla varianter levereras med Philips Fortimo FastFlex UHE-diodmoduler och Philips
Xitanium LP-drivdon (standard) i SMC-termosetkomposithdlje, IP66, IKO8. Kabellangd anges per effektklass.

3000 K — Varmvit €29

PRODUKT LM/ W/LM/W

MA / KABEL

ARTIKEL-NR / E-NR

= LJUSGRA  u SVART

ARTIKEL-NR / E-NR

VALDUR 10 1805 Im - 150,0 Im/W
VALDUR 20 2443 1m - 154,6 Im/W
VALDUR 30 39461m - 172,0 Im/W
VALDUR 40 5669 Im - 158,0 Im/W
VALDUR 60 74721m - 159,0 Im/W
VALDUR 100 10147 Im - 157,0 Im/W

4000 K — Neutralvit

PRODUKT LM/ W / LM/W

VALDUR 10 1832Im - 152,7 Im/W
VALDUR 20 2 4431m - 157,5 Im/W
VALDUR 30 39461m - 1759 Im/W
VALDUR 40 5669 Im - 170,0 Im/W
VALDUR 60 7 4721m - 163,7 Im/W
VALDUR 100 10147 Im - 159,9 Im/W

VLO010-30K-GRY

220mA - 6m

1900 K — Bio Amber m Blockerar upp till 99 % av blétt ljus — ekologiskt skonsam

PRODUKT LM/ W [ LM/W

VALDUR 10 1805 Im - 107,0 Im/W
VALDUR 20 2 4431m - 10,0 Im/W
VALDUR 30 39461m - 125,0 Im/W
VALDUR 40 5669Im - 126,0 Im/W
VALDUR 60 74721m - M3,0 Im/W

ZHAGA-SOCKEL (TILLVAL)
> Zhaga Book 18, DALI-2, D4i-kompatibelt
> SR-drivdon vid sensorkombination
> Top- eller undermonterad sockel

> Kombinera med AirGlow, Comlight, Tridonic m.fl.

Professional Lighting POLAB Kontakt

£- 7729476
VL020-30K-GRY
294mA - 6m
£-T129477
VL030-30K-GRY
300mA - 8m
£- 7729478
VLO040-30K-GRY
454 mA - 8m
£-T729479
VL060-30K-GRY
404 mA - 8m
£-7729480
VL100-30K-GRY
588 mA - 10 m
£- 7729481
MA / KABEL ARTIKEL-NR / E-NR (LJUSGRA)
VLO010-40K-GRY
220mA - 6m
£-7729470
VL020-40K-GRY
294 mA - 6m
e- 7129471
VL030-40K-GRY
295mA - 8m
£-T129472
VL040-40K-GRY
447 mA - 8m
£- 7129473
VL060-40K-GRY
398 mA - 8m
£-T129474
VL100-40K-GRY
574 mA - 10 m
£- 7129475
MA / MODULER / KABEL ARTIKEL-NR / E-NR (LJUSGRA)
VLO10-19K-GRY
320mA - 2x4 - 6m
£- 7129494
VL020-19K-GRY
288 mA - 2x6 - 6m
£- 7729495
VLO030-19K-GRY
474 mA - 3%x6 - 8m
£-T729496
VLO40-19K-GRY
45TmA - 3x6 - 8m
£- 7729497
VLO60-19K-GRY
606 MA - 3x6 - 8m
£-T729498

INBYGGT AIRGLOW (TILLVAL)
> LumenRadio MiraMesh — tradist mesh
> Upp till 200 noder per zon
> Astrour, tid- och narvarostyrning
> App-baserad driftsattning via Bluetooth

> Ingen extra Zhaga-puck kravs

Stora Vagen 31, SE-513 33 Fristad, Sverige Tel: +46 (0) 33-400 44 00 | info@polab.se | www.polab.se

VL010-30K-BLK
7729488

VL020-30K-BLK
£- 7729489

VL030-30K-BLK
£- 7729490

VL040-30K-BLK
£- 7729491

VL060-30K-BLK
£- 7729492

VL100-30K-BLK
- 7729493

ARTIKEL-NR / E-NR (SVART)

VLO10-40K-BLK
£- 7729482

VL020-40K-BLK
£-7729483

VL030-40K-BLK
£- 7729484

VL040-40K-BLK
£- 7729485

VL060-40K-BLK
£- 7729486

VL100-40K-BLK
£- 7729487

ARTIKEL-NR / E-NR (SVART)

VLO10-19K-BLK
£-7729501

VL020-19K-BLK
£-7729502

VL030-19K-BLK
£-7729503

VL040-19K-BLK
£- 7729504

VL060-19K-BLK
e-7729505

COMLIGHT RADAR (TILLVAL)
> 24 GHz Doppler-radar — Eagle Eye (Zhaga)
> Eagle Eye 3.0 — stolp- eller vdggmonterad variant

> Upp till 254 armaturer per kedja

> Stabil i regn, sn6 och nordiskt klimat
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OPTIK — LEDIL 2x2-SYSTEM MATERIAL — SMC-TERMOSETKOMPOSIT
Ratt optik skickar ljuset dit det gor nytta. VALDUR stdder hela LEDIL 2x2-serien och VALDUR pressas i 400 tons tryck. Glasfibrerna baddas in i en polymermatris som tvarbinds
anpassas efter stolphgjd, avstand och belysningsklass. till en permanent, stabil struktur — materialet mjuknar aldrig vid vérme.
. . K i fritt 40 % latt;
LEDIL STRADA Serie (standard) orrostonsi o onEae -
Bryts inte ned av salt, UV eller kemikalier. An pressgjuten aluminium. Lagre belastning pa
IESNA Type Ill (medium). Optimerad for vég, park och dppna ytor. Effektiv och jamn Livslangd >30 &r. stolpar.
ljusférdelning. Standard i VALDUR-sortimentet.
Radiotransparent Elektriskt isolerande
. Majliggor trddids loT-styrning direkt i Inga stromférande ytor. Bidrar till 6kad
Glare-Free LEDIL 2X2R armaturen. elsakerhet.
Reflektoroptik for hdg jgmnhet och minimal blandning. Ljusintensitetsklass i nivd med G6.
German Innovation Award 2025.
Slagtaligt & reptaligt Lagre CO:-avtryck
Halifastheten sitter i materialet — ingen lack Energieffektiv tillverkning. Inget gjutsvinn.
som kan flagna. Jamfért med aluminium.
Amber LEDIL (bio-optik)
Blockerar upp till 99 % av blatt ljus (400-500 nm). Skonsamt fér nattaktiva djur, marina
ekosystem och manniskors dygnsrytm. Passar kust- och naturmiljéer. STYRNING & IOT-ALTERNATIV
SHD Shade LEDiL (tillbehor) Inbyggt AirGlow by LumenRadio
Skarmar bakljus och spilljus mot fasader, vatten och tradkronor. Vit: ndgot hégre effektivitet Fabriksintegrerat tr&dIst mesh (MiraMesh). Klar ur kartong — koppla och programmera via
via reflektion. Svart: bast ljusbegransning. app. Zhaga Book 18, DALI-2, D4i. Astrour, ndrvaro, scenlogik. Upp till 200 noder/zon.
DRIVDON — PHILIPS XITANIUM Comlight Eagle Eye — radarsensor

24 GHz Doppler-radar via Zhaga eller stolpmonterat. Stabil i regn, sné och nordiskt klimat.

LP — Lite Programmable Standard. Férinstéllda nattprofiler 1-5 steg. Enkel DetekteraggangiieykellochifordondCatewayimediGlisglMSlochifjatstyming:

Dynadimmer.

FP — Full Programmable DALI-stod, fler steg, sensor-override till 100 % vid rérelse. . .
s Tridonic DALI-2 / PIR
SR— Sensor Ready Forberett for sensorer och Zhaga-noder. Smart belysning Standardiserade DALI-2-system med gateway. PIR-sensor for varmekénslig
med minimal hérdvara. narvarodetektering i tempererade miljGer.
CR— Connected Ready D4i, tradlos styrning, energimatning och fjarrévervakning.

Hytronik Koolmesh / Capelon / 6ppna system
ANSLUTNINGSKABEL

Bluetooth Mesh (Hytronik Koolmesh) och centrala styrsystem (Capelon) med gateway via
Zhaga Book 18.

VALDUR 10-20 6 m férmonterad (speciallangd bestalls)

VALDUR 30-60 8 m formonterad (speciallangd bestalls) FLEXIBILITET | INSTALLATION

VALDUR 100 10 m férmonterad (specialldangd bestélls)
Horisontell arm 180° justerbar (stolparm)
Vertikal topp 90° justerbar (rak stolpe)
Forinstalld vinkel Kan bestallas frén fabrik
@ 48 mm adapter Ingér. Centrerar armaturen i réret.
Bulkpackning Finns som tillval
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