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POLAB LED-Strålkastare JRC1-serie är en 
kraftfull och robust kvalitets-armatur. 
Används för belysning av idrottsanläggningar, 
parkeringsytor, hamnar, industrianläggningar 
m.m. LED-belysning medför lägre 
energiförbrukning och lägre 
underhållskostnader. 
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   JRC1-60  JRC1-90  JRC1-160
Antal LED    48 st   72st   132st  
Anslutning   AC100-240V  AC100-240V  AC100-240V  
Frekvens   50/60Hz  50/60Hz   50/60Hz   
Total förbrukning  52W    86W   158W      
Spridningsvinklar  10° 25° 40° 60°  10° 25° 40° 60° 10° 25° 40° 60° 
Ljusflöde    1 980 lm    6 119 lm   11 040 lm
Färgtemperatur  4000 K    4000 K    4000 K  
Färgåtergivning  >70     >70     >70  
Skyddsklass   IP65     IP65     IP65
Livslängd   >70 000 h    >70 000 h   >70 000 h  
Vikt    7,0 Kg    10,2 Kg   16,4 Kg 

JRC1-60 är enkel installera, justerbart fäste. Armaturen är tillverkad i pressgjuten 
aluminium, skyddsglas i slagtåligt härdat glas. Bakstycke försett med kylflänsar 
för att avleda värmen från dioderna. 
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